Kosze siatkowo — kamienne

PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ B-B

4 cm |Warstwa scieralna z masy min.—bitum.
4 c¢cm |Warstwa wigzqgca z masy min.—bitum.
10 ¢cm |Podbudowa kamienna 0/31,5

25 c¢m |Podbudowa kamienna 0/63

10 em |Warstwa odsqczajgca — piasek

4 cm |Warstwa Scieralna z masy min.—bitum.
Korytko sciekowe betonowe szer. 50 cm 4 cm [Warstwa wigzgca z masy min.—bitum.
Podsypka cementowo—piaskowa 10 cm |Podbudowa kamienna 0/31,5
25 cm |Podbudowa kamienna 0/63
10 cm [Warstwa odsqczajgca — piasek
8 cm |Pobocze z kruszywa 30 cm |Wzmocnienie podfoza — fupek przepalony
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Ptyty azurowe 60x40x10

PRZEKROJ C-C

Korytko sciekowe betonowe szer. 50 cm 4 cm |Warstwa $cieralna z masy min.—bitum.
5 cm  [Podsypka cementowo—piaskowa 4 cm  [Warstwa wigzgca z masy min.—bitum.
10 ¢cm |Podbudowa kamienna 0/31,5
25 c¢m |Podbudowa kamienna 0/63
10 cm [Warstwa odsqczajgca — piasek
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Korytko éciekowe betonowe szer. 50 cm 4 cm |Warstwa scieralna z masy min.—bitum.
15 ¢cm |tawa betonowa z oporem B15 4 cm |Warstwa wigzgca z masy min.—bitum.
10 cm |Podbudowa z kamienna 0/31,5
15 cm |Podbudowa kamienna 0/63
10 cm |Warstwa odsqczajgca — piasek
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