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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wyposazenie Sali multimedialnej — realizacja w ramach projektu
unijnego pod nazwg:
"BUDATIN - STRUMIEN: wspoétpraca na pograniczu - etap 2".

Opracowanie nie jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowo zakresu i formy projektu budowlanego.
Opracowanie przedstawia planowane wyposazenie Sali multimedialne;.
Podstawe do opracowania niniejszej aranzacji stanowia:
e Zlecenie Inwestora
e wytyczne Inwestora oraz ustalenia z Inwestorem

Wyszczegolnienie wyposazenia wraz z specyfikacja techniczng technicznymi

1. Laptop z oprogramowaniem:

Lp. | Nazwa Opis minimalnych parametréw
podzespotu
1 Procesor 4 rdzenie

Wydajnos¢ rownowazna lub lepsza procesorowi typu i5-8250U
Min. 7600 pkt w benchmarku passmark,
https://www.cpubenchmark.net/high_end cpus.html

2 Pamie¢ RAM | 8 GB DDR4, 2400MHz
3 Dysk ssd Min. 256 GB
SATAII
4 ekran 13,3” 1920 x 1080 (FullHD)
5 Naped brak
optyczny
6 Komunikacja | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Modut Bluetooth
7 Zlgcza min. 3 porty USB w tym min. 2 porty USB 3.0
HDMI
Czytnik kart pamieci - 1 szt.
8 gwarancja 24 miesigce
9 System Windows 10 professional PL 64-bit, w celu zapewnienia wspotpracy ze
operacyjny Srodowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonujgcymi w

administracji samorzgdowej, lub réwnowazny.

Warunki rbwnowaznosci:

Za rozwigzanie réwnowazne uznaje sie takie, ktére posiada
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji (bez
jakichkolwiek emulatoréw, implementac;ji lub programow
towarzyszgcych), zapewniajace:

1. polskg wersje jezykowa,

2. mozliwo$¢ instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania
dostepnego w ramach posiadanych przez Zamawiajgcego licenc;ji
Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013 oraz mozliwosé petnej
integracji z systemem domenowym MS Windows,




3. mozliwo$¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego, oraz poprawnej obstugi
powszechnie uzywanych, urzadzenh peryferyjnych (drukarek, skanerow,
kser),

4. dostepnos$¢ aktualizacji i poprawek do systemu u producenta
systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat licencyjnych z mozliwoscia
wyboru instalowanych poprawek,

5. mozliwo$¢ zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguraciji,
administrowania oraz aktualizowania systemu,

6. mozliwo$¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami, obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego
upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego
w catosci przez sie¢ komputerowa,

7. mozliwo$¢ wdrozenia nowego obrazu przez zdalng instalacje,

8. graficzne srodowisko instalacji i konfiguraciji,

9. mozliwo$¢ udostepniania i przejmowania pulpitu zdalnego,

10. mozliwos¢ udostepniania plikéw i drukarek,

11. mozliwos¢ blokowania lub dopuszczenia dowolnych urzgdzen
peryferyjnych za pomoca polityk sprzetowych (np. przy uzyciu
numeréw identyfikacyjnych sprzetu),

12. zapewnienie wsparcia dla wiekszosci powszechnie uzywanych
urzadzen (drukarek, urzgdzen sieciowych, standardéw USB, urzgdzen
Plug & Play, WiFi,

13. wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku
polskim,

14. zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,

15. zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla uzytkownika w
jezyku polskim,

16. zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informaciji,

17. mozliwosé wykonywania kopii bezpieczenstwa (catego dysku,
wybranych folderéw, kopii przyrostowych) wraz z mozliwoscig
automatycznego odzyskania wersji wczesniejszej,

18. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikdw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikow,

19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce
ztodliwe oprogramowanie; aktualizacja dostepna u producenta
nieodptatnie bez ograniczeh czasowych,

20. licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie,
pozwalaé na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym
sprzecie bez koniecznosci kontaktowania sie przez Zamawiajgcego z
producentem systemu lub sprzetu,

21. oprogramowanie powinno posiadaé certyfikat autentycznosci lub
unikalny kod aktywacyjny,

22. zamawiajgcy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji
dodatkowych narzedzi emulujgcych dziatanie systemaéw.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania
réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
mozliwych kosztow, wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego
rozwigzania, w szczegolnosci zwigzanych z dostosowaniem
infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig zarzgdzajgcego,
systemowego i narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu
gwarancyjnego oraz kosztow certyfikowanych szkolen dla
administratorow i uzytkownikéw oferowanego rozwigzania.




10 | Inne wszystkie wymienione w specyfikacji elementy laptopa nalezy rozumiec
jako wbudowane (porty USB itp.),
11 | Inne Microsoft Office Home & Business 2016 PL

lub rbwnowazny.

Rownowaznos$c¢ dla Microsoft Office 2016

Licencja (nieograniczona w czasie oraz przestrzeni) na pakiet
oprogramowania

biurowego MS Office 2016 PL lub rozwigzanie rownowazne (ij.
oprogramowanie biurowe wchodzgce w sktad pakietu, zawierajgcego
co najmniej: edytor tekstu, arkusz

kalkulacyjny, narzedzie do tworzenia prezentacji, klienta poczty MAPI w
polskiej wersji jezykowej, wykonujgce wszystkie funkcjonalnosci ww.
pakietu oprogramowania biurowego, zapewniajgce mozliwos¢
instalacji i poprawnego dziatania na zaoferowanym systemie
operacyjnym, w petni obstugujgce wszystkie istniejgce pliki i dokumenty
Zamawiajgcego, wytworzone przy uzyciu oprogramowania Microsoft
Office: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 bez utraty jakichkolwiek

ich parametrow i cech uzytkowych (odpowiednio dla oprogramowania:
pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierajgce makra i
formularze, prezentacje multimedialne, itp.), w petni kompatybilne i
zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracujgcym u Zamawiajgcego
systemem MS Exchange, oprogramowaniem biurowym,
antywirusowym,

narzedziowym, systemowym, niewymagajgcym dodatkowych naktadow
finansowych ze strony Zamawiajgcego w celu dostosowania
zaoferowanego oprogramowania do ww. systemow). przypadku
zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego,
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich mozliwych
kosztéw, wymaganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwigzania,
w szczegolnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nig zarzgdzajgcego, systemowego i
narzedziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz
kosztéw certyfikowanych szkolen dla

administratoréw i uzytkownikéw oferowanego rozwigzania.
Zaoferowane oprogramowanie musi pozwala¢ na przenoszenie
pojedynczych sztuk oprogramowania do jednostek zaleznych.

1. Oprogramowanie musi posiada¢ petng polskg wersje jezykowg
interfejsu uzytkownika.

2. Mozliwoé¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustugg
katalogowg (Active Directory lub funkcjonalnie rownowazng) —
uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stac;ji
roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modutach oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie sie.

3. Narzedzia programistyczne umozliwiajgce automatyzacje pracy i
wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk
makropolecen, jezyk skryptowy —zgodny z Visual Basic for Application).
4. Pakiet musi zawieracC: edytor tekstow, arkusz kalkulacyjny, narzedzie
do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzedzie do
zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami).

5. Licencja bezterminowa;

6. Edytor tekstow umozliwiajac:

a) Edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg
jezyka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci




gramatycznej oraz funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych
i autokorekty;

b) wstawianie oraz formatowanie tabel;

¢) wstawianie oraz formatowanie obiektéw graficznych;

d) wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc
tabele przestawne);

e) automatyczne numerowanie rozdziatdow, punktow, akapitow, tabel i
rysunkow;

f) automatyczne tworzenie spiséw tresci;

g) formatowanie nagtowkow i stopek stron;

h) sprawdzanie pisowni w jezyku polskim;

i) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
€zynnosci;

j) okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma);

k) wydruk dokumentéw; wykonywanie korespondenc;ji seryjnej bazujgc
na danych adresowych pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego i z
narzedzia do zarzadzania informacjg prywatna;

) prace na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania Microsoft Word w wersjach 2003,
2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwers;ji
wszystkich elementéw i atrybutéw dokumentu;

m) zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikaciji.

7. Arkusz kalkulacyjny umozliwiajgcy:

a) Tworzenie raportow tabelarycznych; tworzenie wykresow liniowych
(wraz z linig trendu), stupkowych, kotowych;

b) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane
liczbowe oraz formuly przeprowadzajgce operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych
i na miarach czasu;

c¢) tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych
dynamiczng zmiane wymiaréw oraz wykresow bazujacych na danych z
tabeli przestawnych;

d) wyszukiwanie i zamiane danych;

e) wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania
warunkowego;

f) nazywanie komoérek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej
nazwie;

g) nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych
wykonywanie czynnosci;

h) formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim
formatem:;

i) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie
petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomocg
oprogramowania zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikow
utworzonych za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i
2016 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkgciji
specjalnych i makropoleceh;

j) zabezpieczenie dokumentoéw hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikaciji.

8. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
umozliwiajgce:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktére beda:

e prezentowane przy uzyciu projektora multimedialnego;

e drukowane w formacie umozliwiajgcym robienie notatek;




e zapisane jako prezentacja tylko do odczytu;

b) nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentaciji;

c) opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera;

d) umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektéw graficznych, tabel,
nagran dzwiekowych i wideo;

€) umieszczanie tabel i wykreséw pochodzacych z arkusza
kalkulacyjnego;

f) odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie
danych w zrédtowym arkuszu kalkulacyjnym;

g) tworzenie animacji obiektow i catych slajdow;

h) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne
sg slajdy i notatki prezentera, petna zgodnosc¢ z formatami plikow
utworzonych za pomocg posiadanego przez Zamawiajgcego
oprogramowania MS PowerPoint w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013 i
2016.

9. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatng umozliwiajgce:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego;
b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okres$lanie
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawcow;

c¢) tworzenie katalogoéw, pozwalajgcych katalogowac poczte
elektroniczng;

d) tworzenie regut przenoszgcych automatycznie nowg poczte
elektroniczng do okreslonych katalogéw bazujgc na stowach zawartych
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy;

e) oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu
przypomnienia;

f) zarzgdzanie kalendarzem;

g) udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom;

h) przegladanie kalendarza innych uzytkownikow;

i) zapraszanie uczestnikow na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach;
j) zarzadzanie listg zadan;

k) zlecanie zadan innym uzytkownikom;

[) zarzgdzanie listg kontaktéw;

m) udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom;

n) przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikéw;

0) mozliwosc¢ przesytania kontaktéw innym uzytkownikom, petna
zgodnosc¢ obstugi poczty, kalendarzy, kontaktow i zadan ze wdrazanym
u Zamawiajgcego serwerem (MS Exchange w wersji 2013

2. Specyfikacja Projektora

Opis parametry
Rodzaj matrycy DLP Full HD
Sita lampy Min. 310 W
Zywotnos$é lampy (normal) | 3500 h
Zywotno$é lampy ( econo) | 4500 h
Wspodtczynnik kontrastu Min. 10000:1

Jasnosé

Min. 4500 ANSI lumen

Formaty obrazu

16:9/ 16:10/ 4:3

Korekcja pionowa i pozioma

+/- 30 stopni

Wielko$é obrazu

60" — 180"

Ztacza

Min. 2szt. Hdmi, 1 szt. D-Sub, 2szt. USB,
Wyijscie liniowe audio 1 szt.




Glosniki Min 10 w
Waga Do 3,5 kg
Gwarancja 36 miesiecy w tym 12 miesiecy na lampe

Winda sufitowg do projektorow

mocowania projektora

Opis parametry

Zasieg pracy Do 850 mm

Silnik elektryczny o mocy Co najmniej 100w
Obstugiwany zakres 360 x 380 mm

Wymiar windy

575 x 565 x 120 mm

Waga projektora

Do 15 kg

Gwarancja na silnik

Min. 5 lat

Wymiary projektora

410 460 x 100 (wewnatrz potki)

Winda sufitowa do projektora przewidziana do zabudowy w przygotowanej wnece w suficie
podwieszanym z ptyt kartonowo — gipsowych.

Whneka w suficie podwieszanym pod winde do projektora:

Dtugoé¢ = 57,2 cm

Szerokos¢ = 56,5 cm

Gtebokos¢ = 20 cm

3. Elektrycznie rozwijalny ekran 16:9 o powierzchni czynnej obrazu 290 x 163 cm,

- powierzchnia matowa z ramkg po obwodzie w kolorze czarnym — obwodka czarna szer. 5
cm (boki i dét) i 42 cm (gora),

- z uchwytami automatycznymi sufitowymi,

- silnik elektryczny wraz z wbudowanym sterowaniem radiowym

- pilot,

- obudowa metalowa

Ekran elektryczny do zabudowy w przygotowanej wnece w suficie podwieszanym z ptyt

kartonowo — gipsowych.

Whneka w suficie podwieszanym pod ekran:

Dtugos¢ = 315 cm

Szerokos$¢ = 13 cm

Gtebokos¢ = 15 cm

4. Serwer multimedialny (NAS)

- procesor 1GHz (dwurdzeniowy),

- pamiec¢ systemowa 512MB DDR3,
- kieszenie na dyski 2 szt.,

- porty: 2xUSB 3.0, 1XxLAN 1GbE,

- 2 x dysk twardy 1 TB 2,5”

5. Bezprzewodowy mikrofon doreczny i torbg transportowag
- urzadzenie kompatybilne jest z mikrofonami ze ztgczem mini-XLR,
- Pasmo przenoszenia - 50 Hz - 16kHz ;
- Czestotliwos¢ nosna - UHF 620 — 950 MHz ;
- Moc wyjsciowa - 30mW / 3mW ;
- Baterie: 2x AA ;
- Wymiary - Wys.: 260mm Dt.:55mm szer.: 55mm ;
- Waga - 410g



6. Odbiornik mikrofon UHF, kompatybilny bezprzewodowym mikrofonem dorecznym + torba
transportowa
- Pasmo przenoszenia - 60 Hz — 18 kHz ;
- Czestotliwos¢ nosna - UHF 620 — 950 MHz ;
- Podwdéjne wyjscie XLR + ztgcze JACK (zbalansowane / niezbalansowane) ;
- Wymiary - Wys.: 48mm Dt.: 215mm Szer.: 180mm ;
- Waga - 1080g

7. Dostawa i montaz: gtosniki do montazu w suficie podwieszanym - dwudrozny gtosnik
sufitowy. 8" Kevlarowy gtosnik z magnesem neodymowym + 1" obracany tweeter (pan-tilt)
zbudowany z materiatu ACCW" super-silk"

- Obudowa sktadajgca sie z lekkich czesci, fatwych w montazu, nie wymagajaca zadnych
narzedzi. Moc 100W RMS.

- System - 2-drozny , Konfiguracja gtosnikéw - Niskotonowy: 8" kevlarowy Tweeter: 1"
obracany super silk ;

- Zakres czestotliwosci - 50Hz - 22kHz ;

- Efektywnos¢ - 90dB ;

- Impedancja - 8Q ;

- Moc wzmacniacza - 10 - 120W ;

- Gtebokos$¢ otworu montazowego (mm) - 120 ;

- Wymiary (Srednica) - 267 (montaz) ; 310 (ramka) ;

- Waga netto - 2 kg/szt.

Niniejsza specyfikacja okresla minimalne wymagania co do parametréow technicznych
gtosnikow, dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych
od okreslonych w specyfikac;ji.

Obecnie w suficie podwieszanym Sali multimedialnej nie ma otworéw na gtosniki, wykonane
zostato okablowanie instalacji nagtosnienia.

Zakres montazu i uruchomienia instalacji nagtosnienia Sali obejmuje rowniez przygotowanie
otworéw w suficie z ptyt gipsowych i montaz gtosnikow.

8. Przetgcznik HDMI

- Przetgcznik wysokiej jakosci, 6 wejs¢ i wyjs¢ macierzy 2 przetgcznika sygnatow HDMI.

- Przywraca i wyréwnuje sygnaty i moze skierowa¢ dowolne wejscie HDMI do jednego lub
obu wyjs¢ HDMI jednoczesnie.

- Wejscia - 6 x HDMI ;

- Wyjscia - 2 x HDMI ;

- Porty - 1 x RJ45,

- gniazdo telefoniczne Ethernet 1 x 3,5 mm, IR ;

- 12 x zdalny wybér przetgczniki stykowe zamykajgce na 13 kotkach listwy zaciskowej ;

- 1 x listwa zaciskowa 3-stykowa, port szeregowy ;1 x mini USB, program ;

Maksymalna szybkos¢ transmisji danych

- Szybkos¢ transmisji 8,91 Gb / s (2,97 Gbps na kanat graficzny) ;

- Spetnienie - HDMI i HDCP ;

Rozktad Do WUXGA, 4K x 2K ;

- Szybkos¢ transmisji - 9600, 115200 bps ;

- Pobdr energii - 5 VDC, 880 mA ;

- Sterownica - Przyciski na przednim panelu, nadajnik zdalnego sterowania na podczerwien,
RS-232, Ethernet, zdalne przetgczniki wyboru wejscia ; temperatura robocza - 32 do 104 °
F(0do40°C);

- Temperatura przechowywania - -40 do 158 ° F (-40 do 70 ° C) ;

- Wilgotnosc¢ - 10 do 90% RHL, bez kondensacji ;

- Wymiary - 8,46 x 6,54 x 1,73 "(21,5 x 16,6 x 4,4 cm)



9. Dostawa i montaz: Przetgcznik VGA

- WEJSCIA: 6 sygnatéw analogowych czerwonych, zielonych, niebieskich - 0,7 Vpp / 75
Ohm, poziom TTL na ztgczach HD15F. 6 zrbwnowazonych sygnatéw audio stereo, typowo
4dBm, maks. 24dBm na odtgczalnych terminalach.

- WYJSCIE: Jeden analogowy czerwony, zielony, niebieski sygnat - 0,7 Vpp / 750hm,
poziom TTL na ztaczu HD15F. Jeden zrownowazony sygnat audio stereo, typowy 4dBm,
maks. 24dBm. na odtgczanym bloku zaciskow.

- BANDWIDTH: 400 MHz -3dB. (wideo) 100 kHz - 3 dB (audio)

- CZAS WELACZENIA: mniej niz 5 ms.

- STEROWANIE PRZELACZNIKIEM: STEROWANIE PRZELACZNIKIEM: sze$¢
elektronicznych podswietlanych przetgcznikéw dotykowych z blokadg elektroniczng. RS-
232 poprzez dodatkowe ztgcze DB-9 na tylnym panelu.

- tACZENIE: Bezposrednie.

- WYMIARY: 19 cali (W), 7 cali (D) 1U (H) w racku.

- ZRODLO ZASILANIA: 230 V AC, 50/60 Hz, (115 V AC, USA) 3 VA.

- WAGA: 2,7 kg.

10. Dostawa i montaz: Przewdd VGA Full DDC 15 m

- Przytacze VGA wtyk-wtyk stuzy potgczenia zrodia sygnatu VGA (SVGA, XGA, SXGA,
WXGA, UXGA, WUXGA, QXGA, WQXGA) zaopatrzonego w gniazdo typu D-SUB HD15 do
odbiornika sygnatu z takim samym gniazdem

- Wtyki: 2 x D-SUB HD15 metalowy korpus, ztocone piny (24K gold)

- Przewdd OFC (99.96%) potrojnie ekranowany(dla RGB)/podwajnie ekranowany(dla
synchronizacji), srednica: ok. 8mm

- Dlugos$¢ przytacza: 15.0 m

11. Dostawa i montaz: Panel dotykowy z procesorem sterujgcym

- Procesor - 1GHz ;

- Pamie¢ - 1GB 1066 DDR3, 8GB Flash ;

- Odbiornik podczerwieni na przednim panelu ;

- Ekran - Rozmiar - Panel 5" LCD - Rozdzielczo$¢ 1280 x 720 (16:9 proporcje obrazu) ;

- Ekran dotykowy - Pojemnosciowy - Jasnos¢ 500 nits (cd/m2) - Kontrast 900:1 - Giebia
koloru 24bit - Kat ogladania +85° w poziomie, £85° w pionie ;

- Porty - Seria RS-232 IR ; Wyjscia (1-drozne RS-232 TX) ; LAN - 10/100/1000 LAN Auto ;

- Audio - Stereo liniowe-wejscie, Stereo liniowe-wyjscie, Glosnik stereo na przedbnim
panelu, Mikrofon stereo na przednim panelu ;

- Porty rozszerzen - USB 2.0 Host ;

- Wymiary - 170mm x 119.38mm x 12mm

Niniejsza specyfikacja okresla minimalne wymagania co do parametrow technicznych panelu

dotykowego z procesorem sterujgcym,

Dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych od

okreslonych powyze;.

12. Kable do podtgczenia gniazd z odbiornikami, dt. 3m:
- HDMI — 6 szt.,
- VGA (HD15 + ,Jack” 3,5mm) — 6 szt.

13. Dostawa i montaz: Switch 4 PORT (podtgczenie panelu dotykowego)
- 5 portéw 10/100 Mb/s ;
- 4 porty PoE (transfer danych i zasilanie) ;
- 15,4W dla kazdego portu PoE, obstuga urzgdzen zgodnych ze standardem IEEE802.3af ;
- Obstuga funkcji auto-learning i auto-aging adreséw ;
- MAC (tablica wielkosci 1K) ;



- Sygnalizacja optyczna ;
- Zasilacz typu desktop PSD 480125 ;
- 48VDC/1,25A/60W max. w zestawie

14. Krzesto
- Wymiary krzesta: dtugosé 49 cm, gtebokosé 51 cm, wysokos¢ 99 cm.
- Stolarka wykonana jest z drewna bukowego — drewno surowe pokryte lakierem potysk,
- Ozdobne toczenia w przedniej czesci nozek,
- Tapicerka wysokogatunkowa - elegancka, przypominajgca plusz, tkanina obiciowa w stylu
glamour: ,Glam Velvet 07 taupe”:
Sktad: 100% poliester
Odpornos¢ na scieranie: Kategoria A
Gramatura/waga: 483g/m2
Odpornos¢ na pilling: Kategoria A
Wytrzymatosc na rozdzieranie/rozdarcie: Kategoria A
Odpornos¢ na swiatto: Kategoria A
Wykonczenie: Tkanina z apreturg ochronng (water repellent)
Kolor (w uproszczeniu): brgzowy
Faktura/rodzaj: gtadkie

Przyktadowy wzor krzesta:
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Informacje koncowe:

Sala multimedialna o nastepujgcych wymiarach:

- szerokos$¢ 549 cm,

- dtugosé¢ 1038 cm,

- wysokosci 300 cm.

W Sali multimedialnej jest wykonane nowe okablowanie dla instalacji multimedialnej.

W Sali multimedialnej jest wykonane nowe okablowanie dla instalacji nagto$nienia.

We wszystkich urzgdzeniach wystepujacy parametr wagi (masy) nalezy traktowac¢ jako
przyktadowy. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje +/- 20%.
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