
PRZEDMIAR ROBÓT  (PRZEBUDOWA ZJAZDÓW)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
45233120-6 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
45233222-1 WARSTWY KONSTRUKCYJNE I NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
45112700-2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
45231400-9 ROBOTY PRZY INFRASTRUKTURZE PODZIEMNEJ
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA ULICY OBLASKI W DROGOMYŚLU - ETAP IV - PRZEBUDOWA ZJAZDÓW
ADRES INWESTYCJI   :     DROGOMYŚL ULICA OBLSKI
INWESTOR   :     Gmina Strumień
ADRES INWESTORA   :     ul. RYNEK 4

43-246 STRUMIEŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
1

d.1
KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta zjazdów w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 51 cm

m2

180 m2 180.00
RAZEM 180.00

2
d.1

KNNR 1 0206-
04
analogia

Transport odspojonego gruntu na odl. do 1 km - miejsca wywozu
do uzgodnienia z inwestorem

m3

poz.1*0.51 m3 91.80
RAZEM 91.80

3
d.1

KNNR 1 0208-
02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 9

m3

poz.2 m3 91.80
RAZEM 91.80

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.1 m2 180.00
RAZEM 180.00

5
d.1

KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04

Warstwa mrozoochronna z pospółki grubości 20cm po zagęsz-
czeniu

m2

poz.1 m2 180.00
RAZEM 180.00

6
d.1

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm o grubości
po zagęszczeniu 20 cm  (mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3) E2>130MPa

m2

poz.1 m2 180.00
RAZEM 180.00

7
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bości 3 cm

m2

poz.1 m2 180.00
RAZEM 180.00

8
d.1

KNR 2-31
0114-05
analogia

Dostosowanie wysokościowe zjazdów kruszywem kamiennym o
śr gr. 15cm

m2

30 m2 30.00
RAZEM 30.00
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25282 Użytkownik: Remigiusz Machej


